黄山市中医医院电控万向精准排烟风罩
采购需求

1、 采购清单及技术要求
	采购
品目
	采购数量
	详细参数及性能要求
	备 注

	



电控万向精准排烟风罩 
	 




3套         
	一、基本要求
1、产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准；
2、投标人投标时必须提供产品彩页或照片以及产品说明、具体的规格型号；乙方在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货；
3、列出所有与设备相关的耗材，标明品牌、型号、产地等并分项报价，不超过市场价格的8折供与我院；
4、售后服务 维修人员在24小时内到达最终用户现场实施维修。单次停机时间不得超过一周，否则作相应的补偿。列出所有与设备相关的常备维修配件清单，标明品牌、型号、产地等并分项报价，质保期内免费维修，质保期外零配件按市场最低价供应，设备停产后仍保证八年的供应；
5、及时提供设备新功能信息和临床应用的资料。
6、本项目配套工程由中标方解决（拟安装于门诊楼3楼针推科治疗大厅，自行勘察现场，包含水电管道等施工安装费用）（提供承诺函）；
7、投标方需自行勘查现场并出具施工图纸，中标后经与科室沟通后二次深化设计，经相关科室负责人审核签字施工（提供承诺函）；
8.中标人须无偿向招标人提供培训服务。
二、参数要求：电控万向精准排烟风罩（共3套。1套2主机拖2风罩；2套1主机拖1风罩）
（一）技术参数：
1、风口位置和管道姿态调整方式：设备中所有部件的旋转（除水平面方向调整）、伸缩运动均由电力驱动；
2、控制方式：拥有独立控制开关（1台设备1个开关），无线遥控，支持多台设备同时遥控使用而无互相干扰，单台设备同一空间内最小遥控距离≥10米；
3、每一个万向风罩的回风量与其它万向风罩的回风量相比必须均等；
★4、风口位置调整范围：停止使用时可收拢至吊顶高度，使用时可在1m-0.6m的高度范围和半径大于≥1m的圆形水平范围内，任意调节并锁定于任何位置；
[bookmark: _GoBack]5、管道弯曲关节总量： 2个；
★6、管道弯曲关节角度活动范围：0°-180°，任意锁定。
7、管道弯曲关节处风量损失：关节弯曲锁定于任何角度处的风损均等同于硬管同管道内径下相同弯曲角度弯头的风量损失；
★8、各关节间管道空间位置：系统管道完全伸展时所有管道轴线必须同轴，系统中管道间存在夹角时各个管道轴线必须处于同一平面内；
9、软管使用量：设备中所用软管总长度相对于设备中所有管道总长应≤10%；
★10.伸缩管道：管道必须为刚体硬质管道，管道最大伸长量大于等于30cm；
11.万向精准风罩中刚性管道：304不锈钢管，内径≥95mm。
★12.前置过滤：风罩内设有初效拦截艾烟、艾油滤网，并可随时更换清洗，设备与系统内不会积垢不会堵塞失效或排烟效果减弱；
13.艾灸专用排烟机为钢制防火机身，风轮部分也为钢制风轮并做防腐、防锈、防油、防火处理；
14、单台风罩最大风量每小时2000m³/h，艾灸排烟系统总风量依据床位数在累计；
15、室内排烟口处风噪音≤50分贝，外排气口噪音 ≤66分贝；
16、无论室内床位数量的多寡与位置的分布，所有配套于床位上方的各风罩设备均风量相等，室内不会出现局部低压区域；
17、电控万向精准排烟风罩最末端方形风罩可以手动调整做绕管旋转，方便使用；
★18、电控万向精准排烟风罩拥有智能防幢功能，在正常使用中无论是末端罩体逼近无关障碍物，或是其它物体过渡靠近罩体，均会触发姿态锁定并伴有灯光或声音等方式的报警提示，而后由操作者根据实际情进行复位；
★19、万向精准排烟风罩预留升级接口，允许进行后期技术升级，可集成远红外理疗仪（神灯），电针仪支架及电源等额外设备；
★20、排烟风罩必须是铝合金或不锈钢材质；
21、设备应易于清洁，过滤系统更换过滤替换芯操作方便且维护成本低，每套设备提供≥6个月的焦油清洁工具、清洁液、过滤替换芯等；
（二）每套电控万向精准排烟风罩的基本配置需求：
（1）2主机拖2风罩配置（1套）

	名称
	型号规格
	单位
	数量

	低噪声排烟主机
	不低于2000m³/h
	台
	2

	中央风量恒压分配箱
	2000m³/h
	台
	1

	万向风罩末端
	根据临床需求定制
	个
	2

	控制箱
	定制
	个
	2

	室内风口
	ABS材料，直径≥110
	个
	1

	室外风口
	尺寸定制
	个
	1

	风管及其配件
	半硬双层风管 D160
	批
	1


（2）1主机拖1风罩配置（2套）
	名称
	型号规格
	单位
	数量

	低噪声排烟主机
	不低于2000m³/h
	台
	1

	中央风量恒压分配箱
	2000m³/h
	台
	1

	万向风罩末端
	根据临床需求定制
	个
	1

	控制箱
	定制
	个
	1

	室内风口
	ABS材料，直径≥110
	个
	1

	室外风口
	尺寸定制
	个
	1

	风管及其配件
	半硬双层风管 D160
	批
	1



三、质保期≥3年，终身维护。如设备涉及耗材，请分别报价。
四、要求提供的证明材料包括：
1、产品宣传彩页（中文版原件，标注有技术参数）；
2、产品白皮书（中文版）；
3、产品使用说明书（中文版）；
4、产品检测报告；
5、产品注册证 ； 
6、其它证明材料
以上六种，需加盖公章，投标人可任意提供其中一种或者几种，但是必须要能证明所投产品的技术指标与标书要求的一致性或者差异，如果有差异，需要在技术参数偏离表中标注清楚。
	
        



注：
1、基本要求必须全部满足要求、否则按无效标处理；所有项目必需全部响应，否则按无效标处理；
2、投标人应对招标文件中的技术指标逐条进行响应，在技术规范响应表中必须正面回答产品所有技术指标的响应情况。标记“★”、的重要技术参数，需附证明材料、标明所在页码，并在证明材料中标识清楚（划线或画圈），否则，评标委员会有权视其不响应；
3、如验收时发现有虚假应标，将上报监管部门。

二、商务要求
         
	序号
	内容
	要求

	1
	合同签订地点
	黄山市屯溪区

	2
	供货完成时限的期限
	根据采购人需求按需供货

	3
	货物包装运输要求
	本项目中涉及商品包装和快递包装的，按照安徽省财政厅、安徽省生态环境厅、安徽省邮政管理局《关于转发财政部办公厅生态环境部办公厅国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）><快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》执行。
除合同另有规定外，成交人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，涉及木质制品及木制包装材料的（含铺垫、支撑、加固设施设备等），禁止使用和调入松木及其制品。该包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由成交人承担。

	4
	验收
	验收合格

	5
	付款
	付款人：黄山市中医医院
付款方式：货物到采购人指定地点安装调试完毕并验收合格后，付至合同金额的 100％； 中标后签订合同前，需将中标金额的 2.5％作为履约保证金汇入医院指定账户，质保期满后无质量问题一次性退还，不计利息。

	6
	履约保证金
	无



